
1 » Unidad de Succión
La barredora mecánica DUST, está construida con 
materiales muy resistentes para brindar muchos 
años de servicio. Se puede utilizar para barrer en 
húmedo o seco. Los cepillos laterales de 30 cm. 
de diámetro barren las orillas y empujan la sucie-
dad hacia el cepillo principal, el cual la deposita en 
el interior de su contenedor, barriendo un ancho 
total de 88 cm. Cuenta con filtros de poliuretano 
para controlar el polvo. Está diseñada para barrer 
pasillos y lugares restringidos tanto en interiores 
como exteriores. No tiene motores, con solo em-
pujarla se accionan sus cepillos por lo que es libre 
de mantenimiento, solamente hay que limpiarla y 
cambiarle los cepillos cuando haya desgaste. La 
altura de sus cepillos se ajusta dependiendo la su-
perficie a barrer. Es ligera y compacta por lo que 
se puede transportar en cualquier vehículo.
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Barredora mecánica
Dust
Doble cepillo lateral

INDUSTRIAL
COMERCIAL
HOTELERA
LIMPIEZA
ESPECIALIZADA

PISO
MULTIUSOS

Especificaciones técnicas

Funcionamiento Mecánico con propulsión 
manual

Transmisión cepillo 
principal

Engranes de ambas 
 ruedas

Transmisión cepillo lat. Bandas

Capacidad tolva 40 lts.

Diámetro cepillo lat. 30 cm.

Ancho cepillo princ. 48 cm.

Ancho total de barrido 88 cm.

Diámetro de ruedas 30 cm.

Medidas Altura 93 cm.
Ancho 88 cm.
Largo 113 cm. 
(con manubrio)
Largo 82 cm.
(sin manubrio)

Peso 21 kg.
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